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Sammelschild fur Oberflachenfrasmaschinen 

Die Erfindung betrifft ein Sammelschild fur Oberflachen- 
frasmaschinen, das in Arbeitsrichtung gesehen hinter der 
Fraswalze hohenverstellbar angeordnet ist und mit seinem 
gegebenenf alls hartmetallverstarkten unteren Rand uber die 
abgefraste Flache schleift und das abgefraste Material 
sammelt. Das Sammelschild ist dabei uber die Fraswalzen- 
breite in Segmente (4. 5. 6, 7) unterteilt. die gegebenenfalls 
unabhangig voneinander hohenverstellbar ausgebildet sind 
und so eine Anpassung der Breite des Sammelschildes an 
die jeweilige Frasbreite der Oberflachenfrasmaschine er- 
moglichen. 
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Sammelschild fur 
. Oberfiachenfrasmaschinen nach dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1. 

Mit diesen Oberfiachenfrasmaschinen (DE-OS 
35 28 038, die sowohl bei der Sanierung beschadigter 
StraBendecken als auch bei der Gewinnung von Mine- 
ralien, Erzen, Kohle usw. Anwendung finden werden die 
beschadigte StraBendecke oder aber die Oberflache der 
Lagerstatte in einer bestimmten Ttefe abgefrast Das 
abgefraste Material sammelt sich im Bereich der Fras- 
walze an und wird mittels einer Fdrdervorrichtung so- 
fort auf Transportfahrzeuge verladen und abtranspor- 
tiert Da die Fraswalzen derartiger Oberfiachenfrasma- 
schinen gegeniaufig zu den Fahrwerkradem drehen, 
sammelt sich der grdBte Teil des abgefrasten Materials 
vor der Fraswalze an und wird dort von einer Forder- 
vorrichtung aufgenommen. Ein Teil dieses Materials 
wird indessen Uber die sich drehende Fraswalze nach 
hinten trans portiert 

Damit dasselbe nicht auf der abgefrasten StraBendek- 
ke verbleibt, ist in Arbeitsrichtung gesehen hinter der 
Fraswalze hohenverstellbar ein Sammelschild angeord- 
net welches mit seinem gegebenenfalls hartmetallver- 
starkten unteren Rand Qber die abgefraste Flache 
schleift und das abgefraste Material sammelt, so daB es 
von der sich drehenden Fraswalze mitgerissen und wie- 
der vor die Fraswalze transportiert wird, wo es dann 
von der Fdrdervorrichtung aufgenommen und abtrans- 
portiert wird. 

Insbesondere beim Abfrasen von beschadigten Stra- 
Bendecken ist es haufig notwendig, die Frasbreite der 
Fraswalze zu variieren, um sie den drtlichen Gegeben- 
heiten anzupassen. Dies kann dadurch geschehen, daB 
die auf der Fraswalze vorgesehenen Fr&smeiBel nicht 
uber die gesamte Breite der Fraswalze angeordnet wer- 
den, sondern nur in der Breite, in der ein Abfrasen der 
beschadigten StraBendecke gewunscht wird. 

In bezug auf den Abtransport des abgefrasten Mate- 
rials ergeben sich nunmehr insofern Schwierigkeiten, als 
das in Arbeitsrichtung gesehen hinter der Fraswalze 
hohenverstellbar angeordnete Sammelschild in seiner 
Arbeitsbreite nicht mehr der tatsachlich abgefrasten 
StraBendecke entspricht und somit eine wirksame Sau- 
berung der abgefrasten Flache nicht mdglich ist 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde ein 
Sammelschild fur die eingangs genannten Oberfiachen- 
frasmaschinen zu schaffen, mit dem eine wirksame Ent- 
fernung des gesamten abgefrasten Materials auch bei 
verringerter Arbeitsbreite der Fraswalze mdglich ist 

Geldst wird diese Aufgabe dadurch, daB das Sammel- 
schild uber die Fraswalzenbreite in Segmente unterteilt 
ist, die unabhangig voneinander hdhenverstellbar aus- 
gebildet sind. 

Die Breite eines solchen Sammelschildes laBt sich oh- 
ne Schwierigkeiten genau der Frasbreite anpassen, so 
daB eine vollstandige Entfernung des abgefrasten Mate- 
rials von der bearbeiteten Flache moglich ist 

GemaB einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung sind die Segmente des Sammel- 
schildes in Langldchern einer gegebenenfalls hohenver- 
stellbaren Halterung angeordnet 

Ober diese Langlocher laBt sich jedes Segment in der 
erforderlichen Hahe einstellen und kann gegebenenfalls 
auch uber die Halterung selbst ebenfalls noch hohen- 
verstellbar ausgebildet sein. 

GemaB einer anderen vorteilhaften Ausfuhrungsform 



sind die Segmente des Sammelschildes zur Hdhenver- 
stellung jeweils mit einem Hubzylinder versehen. Eine 
solche Ausfuhrungsform ist selbstverstSndlich in der Be- 
dienung wesentlich einfacher und kann gegebenenfalls 
5 auch vom Fahrerstand aus den jeweiligen Erfordernis- 
sen in bezug auf die Frasbreite angepaBt werden. 

Wahrend bei einer solchen segmentartigen Ausbil- 
dung des Sammelschildes eine Verstellung der Frasbrei- 
te um eine Segmentbreite mdglich ist gestattet eine 

to andere vorteilhafte Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung eine praktisch gesehen kontinuierliche Ver- 
stellung der Breite des Sammelschildes. GemaB dieser 
vorteilhaften Ausfuhrungsform sind die Segmente uber 
die Fraswalzenbreite teilweise einander Qberiappend 

is angeordnet und die Arbeitsbreite zumindest eines der 
uber die Fraswalzenbreite angeordneten Segmente ist 
verstellbar. 

GemaB einer anderen vorteilhaften Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung ist die Arbeitsbreite der 
20 Uber die Fraswalzenbreite angeordneten Segmente te- 
leskopartig verstellbar. Dies kann beispielsweise durch 
eine teleskopartig ausgebildete Halterung erreicht wer- 
den. 

GemaB einer besonders vorteilhaften AusfUhrungs- 
25 form der vorliegenden Erfindung ist die Arbeitsbreite 
eines oder mehrerer der Ober die Fraswalzenbreite an- 
geordneten Segmente des Sammelschildes mittels eines 
oder mehrerer Stellzylinder verstellbar. 

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform 
30 der vorliegenden Erfindung sind die Segmente des Sam- 
melschildes einander in der Breite Qberiappend in einer 
teleskopartigen Halterung angeordnet und lassen sich 
in bezug auf die Arbeitsbreite durch Ausfahren oder 
durch Zusammenziehen der Halterung verstellen. 
35 Das Ausfahren oder Zusammenziehen der Halterung 
kann dabei mittels einem oder mehreren SteHzylindern 
erfolgen. 

Anhand der in den Zeichnungen dargestellten Aus- 
fUhrungsbeispiele wird nachfolgend die Erfindung im 

40 einzelnen naher eriautert Die Zeichnung zeigt 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemaBe 
AusfGhrungsform des Sammelschildes, bei der die ein- 
zelnen Segmente in Langldchern hohenverstellbar an 
einer Halterung angeordnet sind, 

45 Fig. 2 eine andere Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung, bei der die einzelnen Segmente des.Sarhmel-. 
schildes uber hydraulische Stellzylinder hdhenverstell- 
bar an einer Halterung befestigt sind, 

Fig. 3 eine weitere erfindungsgemaBe AusfUhrungs- 

50 form des Sammelschildes, bei der die einzelnen Segmen- 
te einander Uberlappend nebeneinander angeordnet 
sind, 

Fig. 4 eine erfindungsgemaBe Ausfuhrungsform des 
Sammelschildes, bei der die Segmente einander in der 

55 Breite Uberlappend in einer teleskopartigen Halterung 
angeordnet sind, die mittels eines Stellzylinders in der 
Breite verstellbar ist 

Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsform des 
Sammelschildes fUr Oberfiachenfrasmaschinen ist an ei- 

6o ner Halterung 1 die Uber hydraulische Stellzylinder 2 
und 3 hohenverstellbar am Fahrwerk oder an der Fras- 
walzenhalterung befestigt ist ein in Segmente 4 bis 7 
unterteilter Sammelschild befestigt bei dem die einzel- 
nen Segmente 4 bis 7 jeweils separat uber Langlocher 8 

65 bis 11 und darin gefUhrte Schrauben in unterschiedli- 
cher Hohe eingestellt werden kdnnen. 

Am unteren Ende der Segmente ist jeweils eine Hart- 
metallarmierung 12 angebracht 
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Bei der in Fig. 2 gezeigten Ausfiihrungsform der vor- 
liegenden Erfindung erfolgt die separate Hoheneinstel- 
lung der Sammelschildsegmente 4 bis 7 iiber hydrauli- 
sche Stellzylinder 13 bis 16, die eine separate Einstellung 
der einzelnen Segmente, gegebenenfalls yom Fiihrer- 5 
stand der Maschinen aus ermoglichen. 

In Fig. 3 ist eine erfindungsgemaBe Ausfiihrungsform 
des Sammelschildes dargestellt, bei der die einzelnen 
Segmente 17 bis 20 einander in der Breite uberlappend 
an Haiterungen 21 und 22 befestigt sind. 10 

Fig. 3 stellt dabei einen horizontalen Schnitt durch die 
Sammelschildanordnung dar. 

Bei der in Fig. 4 in Form eines horizontalen Schnittes 
gezeigten Ausfiihrungsform sind die einzelnen Segmen- 
te 17 bis 20 des Sammelschildes an teleskopartig ausge- 15 
bildeten Haiterungen 23 und 24 befestigt und mittels des 
hydraulischen Stellzylinders 25 kann die Gesamtbreite 
der einander uberlappenden Sammelschildsegmente 
kontinuierlich variiert und der jeweiligen Frasbreite der 
Frasmaschine angepaBt werden. 20 

Patentanspriiche 



1. Sammelschild fur Oberflachenfrasmaschinen, das 

in Arbeitsrichtung gesehen hinter der Fraswalze 25 
hohenverstellbar angeordnet ist und mit seinem ge- 
gebenenfalls hartmetallverstarkten unteren Rand 
iiber die abgefraste Flache schlrift und das abgefra- 
ste Material sammelt, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Sammelschild iiber die Fraswalzenbreite in 30 
Segmente (4, 5, 6, 7) unterteilt ist, die unabhangig 
voneinander hohenverstellbar ausgebildet sind. 

2. Sammelschild nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Segmente (4, 5, 6, 7) des Sammel- 
schildes iiber Langlocher (8, 9, 10, 11) an einer ge- 35 
gebenenfalls hohenverstellbaren Halterung (1) an- 
geordnet sind. 

3. Sammelschild nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Segmente (4, 5, 6, 7) des Sammel- 
schildes zur Hohenverstellung jeweils mit einem 40 
Hubzylinder(13, 14, 15, 16) versehen sind. 

4. Sammelschild nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Segmente (4 f 5, 6, 7) uber ■ 
die Fraswalzenbreite einander teilweise uberlap- 
pend angeordnet sind und die Arbeitsbreite zumin- 45 
dest eines der iiber die Fraswalzenbreite angeord- 
neten Segmente (4, 5, 6, 7) verstellbar ist. 

5. Sammelschild nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Arbeitsbreite der iiber die Fras- 
walzenbreite angeordneten Segmente (17, 18, .19, 50 
20) teleskopartig verstellbar ist 

6. Sammelschild nach einem der Anspruche 4 oder 
5, dadurch gekennzeichnet, daB die Arbeitsbreite 
eines oder mehrerer der iiber die Fraswalzenbreite 
angeordneten Segmente (17, 18, 19, 20) mittels ei- 55 
nes Stellzylinders (25) verstellbar ist. 

7. Sammelschild nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Segmente (17, 18, 
19, 20) einander in der Breite uberlappend in einer 
teleskopartigen Halterung (23, 24) angeordnet sind, 60 
mit der die Arbeitsbreite des Sammelschildes ver- 
stellbar ist. 

8. Sammelschild nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die teleskopartige Halterung (23, 24) 
mittels eines Stellzylinders (25) in der Breite ver- 65 
stellbar ist. 
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